
Для держателя розового цвета (MAJ-1970)
Список совместимых эндоскопов/соединительных трубок <OER-AW>        Группа 1
ВНИМАНИЕ • Два любых эндоскопа, перечисленных в группе 1, можно обрабатывать одновременно.

• Эндоскопы, перечисленные в группе 1, нельзя обрабатывать в комбинации с эндоскопами, перечисленными в группе 2. Такие комбинации могут 
ограничить эффективность очистки и дезинфекции.

• Некоторые эндоскопы требуют стерилизации после очистки и дезинфекции. Стерилизуйте их согласно указаниям, содержащимся в соответствующих 
руководствах по эксплуатации.

• Использование несовместимых трубок может снизить эффективность обработки.
• Данный список применяется только к репроцессору OER-AW с держателем розового цвета (MAJ-1970). Не используйте данный список для репроцессора 

OER-AW с держателем белого цвета (GL830600).
• При обработке следующих типов дуоденоскопов с несъемной дистальной крышкой в репроцессоре модели OER-AW выполняйте предварительную и 

ручную очистку согласно указаниям, изложенным в руководстве по обработке каждого дуоденоскопа.
- JF-20, JF-140F, TJF-M20, TJF-30, TJF-145, TJF-140F, TJF-150, TJF-160F, TJF-160VF и TJF-Q180V

Соединительная трубка
Модель MAJ-1500 MAJ-1971 MAJ-1504 MAJ-1512 MAJ-1513 MAJ-1515

Внешний 
вид

ОСТОРОЖНО • Чтобы выбрать правильные соединительные трубки, обратитесь к следующей таблице.
• Для эндоскопов, требующих использования водозащитных колпачков, всегда плотно надевайте водозащитный колпачок перед помещением таких 

эндоскопов в репроцессор, как описывается в руководстве по эксплуатации эндоскопов.
• Репроцессор OER-AW нельзя использовать с заглушками для щипцов/ирригации моделей MD-104, MD-257 и MH-474.
• Модель OER-AW не совместима с переходником для шприца MAJ-1235.
• При обработке дополнительной трубки для воды (MAJ-855) располагайте трубку MAJ-855 так, чтобы жидкость, выходящая из дистального конца (т. е. 

металлического разъема), не была направлена в сторону датчика уровня жидкости, носикам емкости или уплотнителя крышки. Расположите трубку 
MAJ-855, закрепив дистальный конец (например, с помощью держателя).

• Данная схема основана на информации, доступной на 1 апреля 2017 г. Обращайтесь в компанию OLYMPUS по поводу эндоскопов, поступивших в продажу 
1 апреля 2017 г., или по любым вопросам о комбинациях эндоскопов, перечисленных в данной схеме.

ПРИМЕЧАНИЕ • Эндоскопы, перечисленные в группе 1, могут быть недоступны для приобретения в ряде регионов.
∗1 В дополнение к соединительным трубкам, показанным в таблице, используйте адаптер для очистки MAJ-350, поставляемый с эндоскопом.
∗2 Соединительные трубки не используются.
∗3 В дополнение к соединительным трубкам, показанным в таблице, используйте газовый колпачок, поставляемый с репроцессором OER-AW.
∗4 Паровая стерилизация является предпочтительным методом обработки для данной модели, но ее также можно подвергать дезинфекции высокого уровня 

в репроцессоре OER-AW.
Модель Фиброскоп Видеоскоп

GIF XP20
PQ20

P30
XPE3
E3

Q40
XQ40

140
P140
Q140
XQ140
Q145
V
SV
V70
PV70

Q240
XQ240
XP240
SP240
Q240X
Q240Z

XP150N
Q150

160
Q160
XP160
Q160Z
Q165

Q260
XQ260
XP260
XP260N
N260
H260
FQ260Z
PQ260
XP260NS

XP170N
H170

Q180
N180
H180
XP180N

LV1 XP190N
XP290N
H290

X

K20 1T140 1T240
XK240
KQ240

1TQ160
XTQ160

H260Z
Q260J

H180J
H185

H190
1TH190
HQ190
HQ290
H290Z

X X

1T30 X X
GF Q240 X X
JF 20 TE3 1T40 140F 240 260V X X
TJF M20 30 140R

145
140F

240 150 160R
160F
160VF
160VR

260V X X

Q180V X
CF EL/I 200S X X

E3L/I 40L/I 140L/I/S
Q140L/I
VL/I
V70L/I

240L/I
Q240L/I
Q240ZL/I
Q240AL/I
240AL/I
240DL/I

Q150L/I Q160ZL/I
Q160DL/I

H260AL/I
Q260AL/I
H260AZL/I
Q260DL/I
H260DL/I

LV1L/I X

1T140L/I
Q145L/I

Q160L/I/S
Q160AL/I
Q165L/I

FH260AZL/I H170L/I Q180AL/I
H180AL/I
H180DL/I
H185L/I

H190L/I
HQ190L/I
H290L/I
HQ290L/I
HQ290ZL/I

X X

PCF 20∗3 X X
E3L/I 140L/I 240L/I

Q240ZI
P240AL/I

160AL/I
S

Q260AL/I
PQ260L/I

PH190L/I X

Q260JL/I
Q260AZI

Q180AL/I
H180AL/I

H190L/I
H190DL/I
H290L/I
H290DL/I
H290ZL/I

X X

OSF 3 4 V60 X
CHF BP30∗1, ∗3 X
BF PE

TE
X

N20∗2

P30
XT30
1T30
PE2
TE2

40
P40
1T40
XT40
XP40
3C40

P60
1T60
XP60
MP60

240
P240
1T240
1T240R
6C240

P150
1T150

160
P160
XT160
MP160F
1T160
XP160F
3C160

1T260
XP260F
260
F260 
P260F
6C260

Q170
1TQ170

P180
1T180
Q180
Q180-AC∗4
1TQ180

H190
Q190
1TH190
P190
XP190
Q290
H290
1TQ290
P290
XP290

X

MAJ-1300∗2, MAJ-1878∗2

MAJ-855 X

8 6 0 4 4 9 1 _ 2 - 0
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Для держателя розового цвета (MAJ-1970)
Список совместимых эндоскопов/соединительных трубок <OER-AW>        Группа 2
ВНИМАНИЕ • Два любых эндоскопа, перечисленных в группе 2, можно обрабатывать одновременно.

• Эндоскопы, перечисленные в группе 1, нельзя обрабатывать в комбинации с эндоскопами, 
перечисленными в группе 2. Такие комбинации могут ограничить эффективность очистки 
и дезинфекции.

• Некоторые эндоскопы требуют стерилизации после очистки и дезинфекции. Стерилизуйте 
их согласно указаниям, содержащимся в соответствующих руководствах по эксплуатации.

• Использование несовместимых трубок может снизить эффективность обработки.
• Данный список применяется только к репроцессору OER-AW с держателем розового цвета 

(MAJ-1970). Не используйте данный список для репроцессора OER-AW с держателем 
белого цвета (GL830600).

Соединительная трубка
Модель MAJ-1511 MAJ-1513 MAJ-1514 MAJ-1515 MAJ-1516

Внешний вид

ОСТОРОЖНО • Чтобы выбрать правильные соединительные трубки, обратитесь к следующей таблице.
• Для эндоскопов, требующих использования водозащитных колпачков, всегда плотно 

надевайте водозащитный колпачок перед помещением таких эндоскопов в репроцессор, 
как описывается в руководстве по эксплуатации эндоскопов.

• Репроцессор OER-AW нельзя использовать с заглушками для щипцов/ирригации моделей 
MD-104, MD-257 и MH-474.

• Модель OER-AW не совместима с переходником для шприца MAJ-1235.
• При обработке дополнительной трубки для воды (MAJ-855) располагайте трубку MAJ-855 

так, чтобы жидкость, выходящая из дистального конца (т. е. металлического разъема), не 
была направлена в сторону датчика уровня жидкости, носикам емкости или уплотнителя 
крышки. Расположите трубку MAJ-855, закрепив дистальный конец (например, с помощью 
держателя).

• Данная схема основана на информации, доступной на 1 апреля 2017 г. Обращайтесь 
в компанию OLYMPUS по поводу эндоскопов, поступивших в продажу 1 апреля 2017 г., 
или по любым вопросам о комбинациях эндоскопов, перечисленных в данной схеме.

ПРИМЕЧАНИЕ • Эндоскопы, перечисленные в группе 2, могут быть недоступны для приобретения в ряде 
регионов.

∗2 Соединительные трубки не используются.
Модель Фиброскоп Видеоскоп

LF 2
T
P∗2

DP
TP
GP

X

V X
ENF T3 X

L3∗2 P4∗2

XP∗2
GP∗2 240∗2 V∗2 V2∗2

VQ∗2
V3∗2

VH∗2

VT VT2 X
HYF 1T X

XP V X
CHF P60 240 V X

CB30L/S X
P20
P20Q
T20
XP20

X

CYF 4
5

5R 240 V V2
V2R

VH
VHR X

4A 5A 240A VA VA2 VHA X
URF P3 P5 P6

P6R
V V2

V2R X

MAF GM X
TM X

MAJ-855 X



Для держателя розового цвета (MAJ-1970)
Список совместимых эндоскопов/соединительных трубок <OER-AW>        Группа 3
ВНИМАНИЕ • Эндоскоп, указанный в группе 3, запрещается обрабатывать в комбинации с любым другим 

эндоскопом. Его всегда следует обрабатывать отдельно. Одни и те же модели эндоскопов 
из группы 3 также нельзя обрабатывать одновременно. Обработка данных эндоскопов 
в комбинации с другими эндоскопами может привести к недостаточной очистке и дезинфекции.

• Некоторые эндоскопы требуют стерилизации после очистки и дезинфекции. Стерилизуйте их 
согласно указаниям, содержащимся в соответствующих руководствах по эксплуатации.

• Использование несовместимых трубок может снизить эффективность обработки.
• Данный список применяется только к репроцессору OER-AW с держателем розового цвета 

(MAJ-1970). Не используйте данный список для репроцессора OER-AW с держателем белого 
цвета (GL830600).

Соединительная трубка
Модель MAJ-1500 MAJ-1971 MAJ-1503 MAJ-1504 MAJ-1505 MAJ-1508 MAJ-1509 MAJ-1513 MAJ-1515 MAJ-1517 MAJ-1969 MAJ-840

Внешний вид

• Чтобы выбрать правильные соединительные трубки, обратитесь к следующей таблице.
• При обработке дополнительной трубки для воды (MAJ-2021) располагайте трубку MAJ-2021 

так, чтобы жидкость, выходящая из дистального конца (т. е. металлического разъема), не была 
направлена в сторону датчика уровня жидкости, носикам емкости или уплотнителя крышки. 
Расположите трубку MAJ-2021 и закрепите дистальный конец с помощью держателя.

• Для эндоскопов, требующих использования водозащитных колпачков, всегда плотно надевайте 
водозащитный колпачок перед помещением таких эндоскопов в репроцессор, как описывается 
в руководстве по эксплуатации эндоскопов.

• Репроцессор OER-AW нельзя использовать с заглушками для щипцов/ирригации моделей 
MD-104, MD-257 и MH-474.

• Модель OER-AW не совместима с переходником для шприца MAJ-1235.
• Данная схема основана на информации, доступной на 1 апреля 2017 г. Обращайтесь 

в компанию OLYMPUS по поводу эндоскопов, поступивших в продажу 1 апреля 2017 г., 
или по любым вопросам о комбинациях эндоскопов, перечисленных в данной схеме.

ОСТОРОЖНО

ПРИМЕЧАНИЕ • Эндоскопы, перечисленные в группе 3, могут быть недоступны для приобретения в ряде 
регионов.

∗5 Модели TGF-UC180J и TGF-UC260J можно обрабатывать одновременно в комбинации с одной 
дополнительной трубкой для воды (MAJ-2021).

Модель Фиброскоп Видеоскоп Ультразвуковой эндоскоп
GIF 2T100 X X X

2T20 X X X
2TK200 X X X

2T240 2TK260
2T160

X X X

2TQ260M
2TH180

X X X

GF UM20 X X X
UMD140P
UMD240P
UC140P-AL5
UC240P-AL5
UC140P-DO5
UCT140-AL5
UCT240-AL5
UCT140-DO5

UC160P-AT8
UCT160-AT8
UC160P-OL5
UCT160-OL5
UCT180
UCT260

UC2000P-OL5
UCT2000-OL5

X X X

UM130
UMQ130

UM240
UMQ240
UM2000

UM160
UE260-AL5
UE160-AL5

X X

TGF UC180J∗5

UC260J∗5
X

X
X

JF UM200 X X X
CF 2T200 X X X

2TQ240ZI 2T160L/I X X
UMQ230 X X

SIF 100 Q140
Q240

Q180
Q260
H290S

X

BF UM40 UC160F-OL8
UC260F-OL8
UC260FW

UC180F X X X

MH-908 X X
MAJ-2021 X



Для держателя розового цвета (MAJ-1970)
Список совместимых эндоскопов/соединительных трубок <OER-AW>        Группа 4
ВНИМАНИЕ • Данные изделия, перечисленные в группе 4, нельзя обрабатывать в комбинации с эндоскопами, 

перечисленными в группе 3. Такие комбинации могут ограничить эффективность очистки 
и дезинфекции.

• Любые изделия, перечисленные в группе 4, можно обрабатывать в комбинации с эндоскопами, 
перечисленными в группе 1 и группе 2. Если в емкость для обработки установлен ультразвуковой 
датчик серии UM в комбинации с эндоскопом, разместите датчик над эндоскопом. Если разместить 
датчик под эндоскопом, это может вызвать повреждение датчика или снижение эффективности очистки 
и дезинфекции.

• Два любых изделия, перечисленных в группе 4, можно обрабатывать одновременно.
• Некоторые изделия требуют стерилизации после очистки и дезинфекции. Стерилизуйте их согласно 

указаниям, содержащимся в соответствующих руководствах по эксплуатации.
• Использование несовместимых трубок может снизить эффективность обработки.
• Данный список применяется только к репроцессору OER-AW с держателем розового цвета (MAJ-1970). 

Не используйте данный список для репроцессора OER-AW с держателем белого цвета (GL830600).

Соединительная трубка
Модель MAJ-1515 MAJ-1764

Внешний вид

ОСТОРОЖНО • Чтобы выбрать правильные соединительные трубки, обратитесь к следующей таблице.
• Перед размещением датчика в репроцессоре всегда плотно надевайте водозащитный колпачок, 

как описывается в руководстве по эксплуатации эндоскопов.
• Данная схема основана на информации, доступной на 1 апреля 2017 г. Обращайтесь в компанию 

OLYMPUS по поводу эндоскопов, поступивших в продажу 1 апреля 2017 г., или по любым вопросам 
о комбинациях эндоскопов, перечисленных в данной схеме.

ПРИМЕЧАНИЕ • Эндоскопы, перечисленные в группе 4, могут быть недоступны для приобретения в ряде регионов.
∗6 Заглушку для датчика/ирригации (MD-807), соединитель баллонной оболочки (MAJ-667), часть с разъемом MH-246R (баллонная оболочка) 

и аппликатор для баллона (MAJ-564, MAJ-864) нельзя обрабатывать в репроцессоре OER-AW.
Модель

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ДАТЧИК UM∗6

2R 3R S20-17S
S20-20R

S30-20R
S30-25R

BS20-26R G20-29R DG20-31R DP12-25R DP20-25R X

ULTRASONIC 
PROBE RU

12M-R1 75M-R1 X



Для держателя розового цвета (MAJ-1970)

Ряд эндоскопов, которые можно обрабатывать с использованием 
данного оборудования

• Два любых эндоскопа, перечисленных в группе 1, можно обрабатывать одновременно.
• Два любых эндоскопа, перечисленных в группе 2, можно обрабатывать одновременно.

Эндоскопы, перечисленные в данной схеме, нельзя обрабатывать вместе с другими типами 
эндоскопов. Обработка данных эндоскопов в комбинации с другими эндоскопами может привести 
к недостаточно эффективной очистке и дезинфекции. Данные эндоскопы следует обрабатывать 
отдельно.

GIF Все модели, имеющие 2 инструментальных канала

CF Все модели, имеющие 2 инструментальных канала

SIF Все модели

Ультразвуковые эндоскопы 
(включая MH-908)

Все модели

Эндоскопы со второй подвижной частью GIF-2TQ260M

• Эндоскопы, перечисленные в группе 1, нельзя обрабатывать в комбинации с эндоскопами, 
перечисленными в группе 2. Такие комбинации могут ограничить эффективность очистки 
и дезинфекции.

• В случае возникновения вопросов относительно какой-либо комбинации эндоскопов обращайтесь 
в компанию Olympus.

Комбинация эндоскопов, которые можно обрабатывать одновременно

Эндоскопы, которые нельзя обрабатывать одновременно
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