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РИНОЛАРИНГОВИДЕОСКОП

ENF-VT3
Осмотр с четырех направлений и лечение

с помощью высококачественной визуализации
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с помощью высококачественной визуализации



Четыре направления углов наклона

ENF-VT3

Компания Olympus оставляет за собой право на ошибки, модификацию и изменение предлагаемых услуг и/или продуктов.

Близкофокусный осмотр

Улучшенная визуализация

Более высокое качество

визуализации

Риноларинговидеоскоп ENF-VT3

Одноразовые щипцы для биопсии

FB-211D FB-221D FB-231D FB-241D

Технические характеристики ENF-VT3

Оптическая

система

Поле зрения 90°

Направление обзора
0° (прямой

обзор)

Глубина резкости 2 – 50 мм

Вводимая

часть

Внешний диаметр дистального конца 4.8 мм

Схема дистального конца
1 Линзы объектива

2 Линзы световода

3 Выход инструментального канала

ЛЕВО

НИЗ

ВЕРХ

ПРАВО
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Внешний диаметр вводимой трубки 4.9 мм

Рабочая длина вводимой части 365 мм

Инструмент.

канал

Внутренний диаметр канала 2.0 мм

Минимальное расстояние видимости 3.5 мм

Направление, с которого 
эндотерапевтические принадлежности
входят и выходят из эндоскопического
изображения

Изгибаемая

часть
Диапазон углов наклона

Вверх/вниз 130°

Вправо/влево 70°

Общая длина 645 мм

Режим

осмотра

NBI

Доступен

ВЧ-терапия Совместима

Лазерная

терапия
Совместима

Совместимые

видео-

процессоры

OTV-S300/S200/S190, CV-190/170
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Имея такой же тонкий внешний диаметр, как и обычная 

модель*, ENF-VT3 является первым в мире 

риноларинговидеоскопом с возможностью наклона в 

четырех направлениях. Добавление углов на 70° 

вправо/влево к ранее доступным* углам наклона на 130° 

вверх/ вниз значительно упростило доступ к очагу 

поражения. Наклон на четыре направления возможен с 

помощью одной руки, что позволяет одновременно 

работать терапевтическими принадлежностями другой 

рукой.

Использование 

высокопроизводительной ПЗС-

матрицы еще больше повышает 

качество изображения и 

способствует осмотру и лечению 

небольших повреждений благодаря 

четкому полю зрения.

Возможность близкого фокуса позволяет

производить осмотр с расстояния всего 2 мм в

ситуациях, когда требуется большая точность и

детализация, например, при рассмотрении

мельчайших изменений и повреждений слизистой

оболочки.

Узкоспектральная визуализация (NBI) – это 

запатентованная технология оптического изображения, 

которая позволяет улучшить видимость сосудов и 

других тканей на поверхности слизистой оболочки. NBI 

работает за счет разделения белого света на отдельные 

длины волн, которые поглощаются гемоглобином и 

проникают только через поверхность тканей человека. 

Это позволяет выделить участки с усиленным 

сосудистым рисунком, которые обычно трудно 

различимы.


